
堅牢性、信頼性、シンプルな設計を兼ね備えたACS™シリーズ

過電圧保護内蔵ACスイッチ
ACSシリーズ

特徴
•	ACラインの過電圧サージに対する
保護機能

•	最大800Vの正負極性で対称な 
阻止電圧

•	電流範囲：0.2～2A

•	5mAおよび10mAの低いゲートトリガ
電流により、マイコンのポートから
直列抵抗1つのみで駆動可能

•	高誘導負荷に対するスイッチ·オフ
機能

•	広い負荷範囲で高効率の電力変換を
実現する設定可能な 
フェーズ·シェディング機能

利点
•	RoHSおよびハロゲンフリーに準拠
•	SOT223-2L面実装パッケージにより、
沿面距離に関する安全規格への 
準拠が容易

•	IEC 61000-4-4および-4-5に準拠
•	追加部品が不要（RCスナバや 
バリスタが不要）

•	マイコンからの直接駆動により、 
シンプルで低消費電力の 
ゲート制御基板設計を実現

アプリケーション
•	洗濯機

•	給水·排水バルブ
•	給水ポンプ
•	ソレノイド·バルブ

•	冷蔵庫
•	給水バルブ

•	乾燥機
•	給水ポンプ

www.st.com/acswitches-acs

STのACスイッチACS™シリーズを使う
ことで、設計者はシステムの信頼性や
コンパクトさを向上させることができ
ます。

これらの製品は、24時間AC電源に接続
される負荷を持つ、水道バルブやその
他の機器の制御に使用されるリレーの
理想的な代替品です。

これらのACスイッチは、過渡電圧保護 
とともに高電圧耐性を備えており、
ゲート·トリガ電流が低いため、適切な
マイクロコントローラ（マイコン）から
直接制御することができます。 

https://www.st.com/ja/thyristors-scr-and-ac-switches/logic-level-gate-acs-series.html
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AC電源過渡電圧耐性
STのACスイッチは、低エネルギーのスパイクを
クランプする、もしくは高エネルギーの衝撃を
受けたときにフォールドバックすることにより、
AC電源の過渡現象に対する耐久性を確保し
ます。

以下の試験回路は、IEC 61000-4-5規格で
規定された条件に従ってこれらのACスイッチを
試験する際にも使用される、ACスイッチ·アプリ
ケーションを示しています。
ACスイッチは、負荷が電流を制限している間、
電源のピーク電圧を超える最大2kVの電圧スパ
イクに耐える、過電圧クローバー·テクノロジーを
実装しています。

実際、ACSシリーズは、そのブレークオーバ電圧
に達するとトリガーされます。ACスイッチは、
サージ印加後に電流がゼロ·クロスした後、電圧
阻止能力を回復します。
このような非反復試験は、AC電源電圧の各極性
において10回ずつ実施できます。

シンプルな接続とサージ試験図

新しいSOT223-2Lパッケージの概要

品名 電流（A） 電圧（V） ゲート電流（mA） dV/dt耐性（V/µs） スイッチ·オフ時の
(dI/dt)c 耐性 パッケージ

ACS102-6T1 0.2 600 5 300 0.15 SO-8

ACS108-8TN 0.8 800 5 300 0.8 SOT223-3L

ACS108-8SA 0.8 800 10 400 2 TO-92

ACS108-8SN 0.8 800 10 400 2 SOT223-3L

ACS108-8SP 0.8 800 10 400 2 SOT223-2L HC

ACS110-7N 1 700 10 500 0.5 SOT223-3L

ACS120-7B 2 700 10 500 1 DPAK
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沿面距離は1.5 mm

IEC60730に準拠
（200V、汚染度2）

沿面距離は 3.7 mm

IEC60730に準拠
（250V、汚染度3）

湿度の高い環境のための3.7 mmの沿面距離

汚染度2：非導電性の汚染のみが生ずる。
ただし、結露による一時的な導電性が予期されてもよい。

汚染度3：導電性汚染または、予期される結露によって
導電性となる乾燥した、非導電性の汚染が生ずる。

実装工程をシンプルに : 基板ホール不要

標準的なSOT223ランド·パターンを使用可能
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