
•	複数の変調方式、IQインタフェース、H /Wパケット·ハンドラ
•	グローバルな周波数帯をサポート：413MHz～479MHz、

826MHz～958MHz
•	169MHz帯サポート：159MHz～185MHz（STM32WL3xxxxxA）

柔軟かつ多様な
変調方式を 
サポート

•	高集積によりBOMを削減
•	マイコン + 2系統の無線 +  

LCDおよび流量センシング·コントローラを集積したSoC
•	内蔵バラン：シングルエンド無線

設計の複雑さを
軽減 

•	低消費電力のメイン無線：4mA (RX) / 8mA (TX、+10dBm）
•	常時受信モードで4μAという低消費電力のウェイクアップ
受信機

•	RAMを保持する低消費電力モードでは消費電力を910nA 
まで低減

バッテリ寿命を 
延長 

STM32WL3xの特徴

標準プロトコル

効率的な長距離通信向けの
ワイヤレスSoC

STM32WL3xライン

長距離IoTコネクティビティ向けの低電力Sub-GHzワイヤレスSoC

www.st.com/stm32wl3x

Arm® Cortex®-M0+コアをベースとし、
最大64MHzで動作するSTM32WL3x
ラインは、2系統の無線回路を集積
することで、高い柔軟性と部品点数
（BOM）の削減を実現します。

Flashメモリは最大256KB、パッケージ
も最小で5 x 5mmと非常にコンパクト。
2系統の無線、アナログ·センシング·ペリ
フェラル、LCDドライバが付属してい
ます。 
電力消費が低く、専用のウェイクアップ
無線を搭載しており、IoTデバイスの
バッテリ寿命の延長に貢献します。

https://www.st.com/ja/microcontrollers-microprocessors/stm32wl3x.html
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STM32WL3xライン 効率的な長距離通信向けのワイヤレスSoC

低電力
ウェイクアップ無線レシーバ
受信感度：-50dBm（OOK）

わずか4µAの常時オン
自律モード

100MHz～2.4GHz

ディスプレイ
LCDドライバ 12x8 / 16x4

ペリフェラル
最大2 x SPI、2 x I2C、I2S、

USART、LPUART

最大32のGPIO

2-（G）FSK、4-（G）FSK、
2-（G）MSK、OOK、ASK、

DSSS、DBPSK

低電力無線

8mA @ +10dBm 送信時
4mA 受信時

最大+20dBmの送信出力
-132dBmの受信感度

413～479MHz、
826～958MHz、169MHz*

16bit IQアクセス

メモリ保護ユニット
（MPU）

Arm® Cortex®-M0+
最大64MHz

ネスト化ベクトル割込み
コントローラ（NVIC）

Flash 最大256KB

RAM 最大32KB

1KB OTP

SWDインタフェース

アナログ

温度センサ

3つのLCセンサ·チャネル

12bit ADC
SAR 1Msps

アナログ·コンパレータ +
DAコンバータ

内部バス
AHBバス·マトリックス
無線レジスタへの
直接アクセス

8つのDMAチャネル

2 x 16bit GPタイマ +
16bitプリスケーラ、
SysTick、RTC、PWM

タイマ

ウォッチドッグ

水晶オシレータ
48MHz（無線 + HSE）

32.768KHz（LSE）
内蔵32KHz RCO

制御

1.7～3.6vのDCDCでの
電源供給

STM32WL3x

凡例： 低電力無線 *専用品番（STM32WL3xxxxxA）で提供
メモリ
内部バス

STM32WL3xの包括的なエコシステムSTM32WL3xブロック図

NUCLEO-WL33CC1 
高周波数帯：826～958MHz 

NUCLEO-WL33CC2
低周波数帯：413～479MHz

STM32Cubeは100万人以上
の開発者に選ばれ、業界標準
のツールとなっています。

STDES-WL3xxxxx
開発をサポートする回路図、
レイアウト、BOM、ファーム

ウェアの例

無線開発ツール：WISE Studio
STM32CubeWISEreは、STM32WL3xと通信してその
無線機能を評価するグラフィカル·ユーザ·インタフェース
です。
STM32CubeWISEcgは、シーケンサ·ドライバを使用して
無線の動作を定義するフローグラフを構築するためのPC
アプリケーションです。

Nucleoボード 今すぐ開発を開始リファレンス·デザイン

MLPF-WL-0xD3 RF IPD 
STM32WL3のIPDポートフォリオは、高調波フィルタのRF 
BOMとインピーダンス整合を小さな実装面積に集積する
ことで、PCBの実装面積を削減し、最適なRF性能を実現し
ます。

STでは、幅広い種類のSTM32WL3xワイヤレスSoCをご用意しています。メモリの
容量やピンの数もさまざまで、多様なアプリケーションに対応します。STM32WL3x
は、ECOPACK2®に準拠した2種類のパッケージで提供されており、メータ·アプリ
ケーション、IoTアプリケーション、モデム·アプリケーションという3つの主要な市場に
合わせて構成されています。

STM32WL3xポートフォリオが複数の市場に対応しました

市場 Flash パッケージ 無線
シリ
アル / 
RX+TX

SPI / 
UART

I2C / 
ADC

LCD / 
LCSC / 
COMP / 
DAコン
バータ

STM32WL33x
メータ·ライン

水道 / ガス
ヒート· 
コスト

最大 
256KB

QFN32
および
QFN48

メイン無線 
+ ウェイク
アップ無線

○ ○ ○ ○

STM32WL31x
IoTライン

IoTセンサ 
IoT資産 
管理

最大 
128KB

QFN32
および
QFN48

メイン無線 ○ ○ ○ -

STM32WL30x
モデム·ライン

オープン·コ
プロセッサ

最大 
128KB

QFN32 メイン無線 ○ ○ - -
メータ·ライン IoTライン モデム·ライン *169MHzで提供

ピン数

Flashメモリ容量 / RAM容量（バイト）

256K / 32K

128K / 32K

128K / 16K

64K / 16K

64K / 8K

QFN 48ピン 
6x6mm

QFN 32ピン
5x5mm

STM32WL33KC*

STM32WL30K8

STM32WL33CC*

STM32WL31K8 STM32WL31C8

STM32WL33KB STM32WL33C8

STM32WL30KB

STM32WL31KB STM32WL31CB

STM32WL33KB STM32WL33CB
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