
您是否需要控制交流电源负载并实现高电气抗扰度？

过压保护
AC开关

ACST系列可控硅

主要特性
 交流电源过压/浪涌自动保护
 IGT的3个范围
 30/35 mA可靠控制
 10/20 mA MCU驱动

 工作结温高达150°C
 对称阻断电压高达800 V
 2 - 20 A电流范围

主要优势
 符合IEC 61000-4-4和-4-5 EMC
标准

 无需额外的RC吸收电路和压敏
电阻

 控制从烤箱风扇到洗衣机卷筒
电机等各种交流负载

 全天候实现插入设备的电源瞬
态抗扰

主要应用
 洗衣机/烘干机
 ACST1635：卷筒电机
 ACST1220H：加热器
 ACST41：泵
 ACST210：阀门

 冰箱
 HVAC和风扇
 厨房顶部电器
 智能家居执行器和交流电网/负
载控制

 商用打印机加热元件
 工业辅助电机和加热器控制

www.st.com/acswitch

ACST系列能实现过压保护，且在
浪涌处理方面比标准可控硅更胜
一筹，可有效减少对压敏电阻和
吸收电路等无源器件的需求。
ACST系列具有10、20和35mA栅
极驱动电流，简化了电源供应，
使电器电路PCB更小，负载控制
更高效。新型ACST1220H-8和
ACST2035H-8适用于控制交流电
机和执行器。



关于意法半导体产品和解决方案的更多信息，请访问www.stmicroelectronics.com.cn订购代码： FL2402ACST    
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ACST - 安全的交流开关
固态构建模块
半导体的主要任务之一是可靠地控制交
流电源。ST的过压保护ACST系列在良好
的设计/使用环境中具有几乎无限的开关
循环寿命和较低的栅极驱动功耗，且在
易燃环境（冰箱压缩机）中不会出现任
何感应关闭火花。不过，选择ACST而非
继电器或标准可控硅还有其他原因，例

如实现栅极低电流驱动能力与关断能力
之间的有效平衡。 
简而言之，更敏感的栅极器件总是倾向
于保持导通状态，且在电流过零时更难
关断。而利用ST ACST研究推出的这款
器件，即使是10 mA敏感的MCU驱动栅
极，也能关闭较大的电感负载。 

ACST的另一项优质特性是其在高瞬态
dV/d t下的抗导通能力——这是所有
交流电源执行器的基本安全功能。此
外，ACST的寿命保护功能使之能够在过
压状态下实现安全返送。总而言之，该
款器件可确保简单、安全的负载控制功
能。
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ACST210-8 B FP 2 800 10 500 0.5 125

ACST310-8 B 3 800 10 500 1 125

ACST410-8 B FP 4 800 10 500 2 125

ACST610-8 G T FP 6 800 10 500 3.5 125

ACST1010-7 G 10 700 10 200 4 125

ACST1210-7 G T 12 700 10 200 5 125

标准栅极

ACST435-8 B 4 800 35 1000 5 125

ACST830-8 G T FP 8 800 30 2000 8 125

ACST1035-8 10 800 35 4000/2000 7.5/5 150

高温

ACST1235-8 FP 12 800 35 4000/2000 9/6 150

ACST1635-8 FP 16 800 35 1000/300 7/4 150

ACST1220H-8 B H 12 800 20 1000 9 150

ACST2035H-8 T 20 800 35 2000/1000 30/40 150

注1：TJ MAX或125/150°C时

ACST系列可控硅 过电压保护交流开关


