
主要特性和优势
 10.5至36V的工作电压
 低RDS(on)：280mΩ/ch（最大
值）

 输出电流限制：
	0.7A/Ch（最低值）IPS8160HQ，
 1.0A/Ch（最低值）IPS8160HQ-1

 每个通道具有独立的过载/过温
保护

 外壳过温保护 
 短路保护
 热关断诊断引脚
 接地断开保护
 欠压锁定 
 关闭感性负载时快速退磁
 CMOS兼容性输入
 旨在满足：IEC 61000-4-2/4/5

 封装：QFN48L 8x6x0.9mm

主要应用
 可编程逻辑控制器（PLC）
 自动售货机 
 工业PC外设I/O
 数控机床（CNC）
 通用高边开关应用

OVL = 过载 

OVT = 过温

紧凑型8通道高边开关IC集成多重保护，其高性能和效率适用于符合IEC 61000-4-
2/4/5标准的应用

紧凑型8通道高边开关助力工业创新

IPS8160HQ和
IPS8160HQ-1

https://www.st.com/ips

本系列智能电源开关提供8路数字
输出，采用紧凑的48引脚QFN封
装。除了工作电压范围扩展到36V
外，提供两个版本，其每通道输
出电流能力不同（IPS8160HQ为
0.7A，IPS8160HQ-1为1.0A）， 
功耗低（RDS(on)：280mΩ/ch 
（最大值）），且功率MOSFET
的输出级具有完整的保护措
施——这些因素都促使本系列尤
其适用于驱动重型工业负载。
我们提供 IPS8160HQ数字输出 
开发板，可配合STM32 Nucleo板 
以及STM32 Cube扩展软件使用测
试。

https://www.st.com/zh/power-management/intelligent-power-switches.html?rt=fl&id=FL2306IPS8160HQ%EF%BF%BD


关于意法半导体产品和解决方案的更多信息，请访问www.stmicroelectronics.com.cn订购代码： FL2307IPS8160HQ    
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动手开发
作为采用意法半导体强大的VIPower
技术构建的单片器件， IPS8160HQ和
IPS8160HQ-1高边开关可用于驱动任何
类型的电容性、电阻性或电感性工业负
载，负载的另一侧接地。
这些IC可以使用3.3V逻辑电源驱动，除内
部电流限制不同外（IPS8160HQ的每通
道电流限制为0.7A，IPS8160HQ-1的每
通道电流限制为1.0A），其他电气参数
均完全一致。

八个输出级均为保护措施齐全的N沟道
功率MOSFET，在环境温度下的典型
Rds(on)为160mΩ。
此类智能电源开关采用紧凑型48引脚
QFN（8x6mm）封装，尤其适合符合IEC 
61000-4-2/4/5 ESD抗扰性标准的空间受
限型工业应用。

为帮助开发人员充分发挥该紧凑型解决方
案的所有优势，我们提供IPS8160HQ数
字输出开发板（(X-NUCLEO-OUT09A1 
和 (X-NUCLEO-OUT19A1），可配合
STM32 Nucleo开发板以及STM32 Cube
扩展软件（X-CUBE-IPS）使用测试。具
有即用型示例代码和直观的图形用户界
面。

IPS8160HQ, IPS8160HQ-1   紧凑型8通道高侧开关助力产业创新

Qui pre firtem aperf订购代码 封装 封装 电流限定（A） 评估板订购代码 相关文档 软件

IPS8160HQ QFN48L 
8x6 mm 

卷带和盘装 0.7 X-NUCLEO-OUT09A1 DB4738, UM3059
X-CUBE-IPS

IPS8160HQ-1 卷带和盘装 1.0 X-NUCLEO-OUT19A1 DB4747, UM3074

电脑端的 
STSW-IFAPGUI软件

X-NUCLEO-OUT09A1

负载

USB Micro-B 
（或Mini-B）
连接器
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